. Spolufinancované z
o Programu Eurdpskej unie
Erasmus+

B Frasmus+

MODUL R
Bezpecnost prace pri
odporovom zvarani

Ochrana pri zvarani elektrickym prudom




Erasmus+
/varanie elektrickym prudom

» §7 (1) Spojky elekirickych vodiCov sa umiestnuju na nehorlavy
izolacny podklad.

» §7 (2) Nahradzat elektrické vodiCe a zvdracie svorky inymi ako
predpisanymi alebo schvdlenymi vodiCmi a svorkami (napr. roznymi
kovovymi predmetmi, castami konstrukcii, refazami, lanami) je
nepripustné.

&7 (3) Pri zvdrani elekirickym oblukom v priestore s
nebezpecenstvom vybuchu s ndslednym poziarom sa elekiricke
zvaracie zdroje umiestnuju mimo takéhoto prostredia, ak nie je
vyrobcom alebo dovozcom umoznené inak.

» §7 (4) Pri zvarani elekirickym oblukom sa drziak elekirod odkladd
tak, aby nemohlo djst k ndhodnému vzniku elekirického obluka @
rozstreku zeravého kovu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zivic v tavnych nadobdach. Praha: 2000. Dostupnad takeé z:
ttp://multimedia.ebozp.cz/document/get/eb2415fc20fb45e146a55décée/ca?d78bff7448
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/varanie elektrickym prudom

» §7 (5) Ohorky elekirod sa odkladaju na urCené bezpecné miesto
(napr. do nehorfavych naddob s pieskom).

» §7 (6) Zvarany predmet je nutné zaistit tak, aby pri zvarani
neprechdadzal elektricky prdd inymi ako urcenymi cestami a po
inych ako urcenych predmetoch. Tieto cesty a predmety je
pofrebné urcit tak, aby sa vylucila moznost vzniku poziaru.

» §7 (7) Po skonceni zvdrania je potfrebné zvdaracské zariadenie
odpojit od zdroja elektricke] energie.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zivic v tavnych nddobach. Praha: 2000. Dostupnad také z:
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55d6cée7ca?d78bff7448
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Zvaracske pracovisko podla STN 05 0600
a vyhlasky 87/2000 Zb. (CR)

» §5 7varacské pracoviskd

w 8§85 (1) ZvdaracCské pracoviskd urCené na zvaranie projektovou
dokumentdciou stavby sa povazuju za zvaracské pracoviska stale; iné sa
povazuju za zvaracske pracoviska prechodné.

» §5 (2) Zvaracske pracoviskd sa zabezpecuju tak, aby sa predislo nama

a) vzniku poziaru alebo vybuchu s ndslednym poziarom a Sireniu
poziaru,

b) vytvorenie prekdazok, ktoré stazuju alebbo znemoznuju Unik osdb,
c) ohrozenie zivotov a zdravia oséb zakladnymi a Specifickymi rizikami.

» Uvedené poziadavky sa vztahuju aj na prilahlé priestory.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozdrni bezpecnosti pri
varovani a nahrivani zivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnd také z:
p.//multimedia.ebozp.cz/document/get/eb2415ic20fb45e146a55décée/ca?d/8bff7448
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/varacské pracoviska

» 85 (3) Casti zariadenia a materidly sa na zvdracom pracovisku
rozmiestnuju tak, aby bola zachovand moznost volného priechodu
a nevznikali stiesnené a kolizne miesta. Zvdaracie zariadenia sa
zabezpecuju tak, aby sa zabrdnilo ich pohybu alebo pohybu ich
casti, a tym ich poskodeniu, ktoré by viedlo k vzniku alebo Sireniu
poziaru alebo k vybuchu s ndslednym poziarom s pripadnym
stazenim podmienok pre Unik osob.

» §5 (4) Zvarany materidl sa na pracovisku ukladd tak, aby sa
zabrdnilo jeho pohybu alebo pohybu jeho casti, pri ktorom by
mohlo dojst k poskodeniu zvdaracieho zariadenia, najma poskodenie
pohyblivych vodicov a elektrickych casti zvaracieho zariadenia,
rozvodov plynu, hadic, ktorych poskodenie by mohlo viest k vzniku
alebo Sireniu poziaru a alebo vybuchu s naslednym poziarom.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nddobdch. Praha: 2000. Dostupnd také z:
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/eb2415fc20fb45e146a55dé6cée7ca?d78bff7448
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/varacské pracoviska

» §5 (5) Prechodné zvdracské pracoviskd su vybavené vhodnymi
hasiacimi  pristromi  a inymi hasiacimi  prostriedkami  podla
osobitnych pravnych predpisov. Mimo tieto hasiace pristroje sa
vybavia este nagmene] dvoma prenosnymi hasiacimi pristromi s
vhodnou ndplnou, z toho jednym prenosnym hasiacim pristrojom
praskovym s hmotnostou hasiacej latky najmenej 5 kg. V pripade
zvarania v byte s ohladom na druh zvdrania, pokial nie suU
bezprostredne ohrozené ostatneé priestory objektu, je minimalnym
vybavenim jeden prenosny hasiaci pristroj praskovy s hmotnostou
hasiacej latky najmenej 5 kg.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnad také z:
hitp://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55décée/7ca?d/8bfi7448
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/varacské pracoviska

» §5 (6) Na stalych zvdaracskych pracoviskdch nemozno ukladat
alebo skladovat horfavé a horenie podporujuce Iatky, pokial nie su
suCasfou fechnoldgie. V pripade, ze sU takéto latky v technologii
pofrebné, stanovia sa poziarné bezpecnostné opatrenia na
zabranenie moznosti vzniku a Sirenia poziaru alebo vybuchu s
naslednym poziarom a na zabezpecenie Uniku a evakudcie osob.

» §5 (7) Prikazy a zdkazy, pripadne dalsie ddlezité informdcie sa na
zvaracom pracovisku a na zariadeniach vyznacuju bezpecnostnym
znacenim. Vystrazné a informacné tabulky s uvedenim druhu plynu
a mnozstva tlakovych flias sa umiestni tiez na vstupe do objektu,
kde suU tieto umiestnené.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozadrni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zZivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnd take z:
hitp://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55décée’7ca9d/8bfi7448
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/varacskeé pracoviskd

§5 (8) Pri zvarani v priestoroch od 2 m vysky nad miestami, ktoré treba chranit pred ucinkami tychto
prac, sa z hladiska poziarnej ochrany pracoviska ustanovuju ochranné pdasma. Tieto pdasma
ustanovuju minimdalne vzdialenosti, z ktorych sa pred zacatim zvarania odstranuju horlavé materidly
alebo sa zabezpecdi ich bezpecnd izoldcia, popripade sa vykonaju iné ucinné opatrenia, najmd pred
ucinkami zeravych castic. Ochranné pdsma sa z hladiska poziarnej ochrany stanovuju individudlne s
ohladom na pouzitu technoldégiu a metddu zvarania tak, ze stred ochranného pdsma je vzdy pod
miestom zvarania a ako minimalne je urceny kruh s polomerom 10 m vo vodorovnej rovine. Pri zvarani
vO vysSkach prevysujucich 2 m sa pre kazdy dalsi 1 m vysky rozsiruje ochranné pasmo o najmenej 0,3 m
az do vyiky 7 m; pre kazdy dalsi 1 m vysky sa rozsiruje ochranné pdasmo o 0,1 m az do vysky 20 m.
Uvedepe prirastky sa pripocCitavaju k polomeru. Ochranné pdsma pre zvdranie vykondvané vo
h prevysujucich 20 m sa stanovuju individudlne. Pri aplikacii technologii vyuzivajucich stlacené
(napr. rezanie kyslikom) a pri spolupdsobeni prudu vzduchu pre rychlost vzduchu presahujucu 1
m.sgc-1 sa ochrannd vzdialenost rozsiruje do plochy vymedzenej elipsou az na vzdialenost 20 m podla
individudineho posudenia poziarneho ohrozenia.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nddobdch. Praha: 2000. Dostupnd také z:
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55décée’7ca9d/8bff7448
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/varacské pracoviska

» §5 (9) Na stdlych zvaracskych pracoviskach sa zretelnym spoésobom
vyznacuje vymedzenie

a) poziarno-bezpecnej vzdialenosti, ak je je] vymedzenie
stanovené v dokumentdcii k zariadeniu, alebo

b) ochranného pdsma.

» §5 (10) Vodice elekirického prudu a hadice rozvadzajuci plyn k
zvaraciemu zariadeniu sa vedu a ukladaju tak, aby sa vyldcilo ich
poskodeniu ostrymi ohybmi, materidlom, mastnotou, chemikdliami,
ucinkami zvdaracieho procesu a pod. V pripade nebezpecenstva
mechanického poskodenia sa zariadenie chrani pevnymi krytmi .

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnd takée z:
ttp://multimedia.ebozp.cz/document/get/eb2415fc20fb45e146a55décée/ca?d78bff7448
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/varacské pracoviska

» §5 (11) Ak je niektord Cast zvaracieho zariadenia poskodend, nemozno
zvaranie zacaf ani v nom pokracovat.

» §5 (12) U zvdracich zariadeni s hydraulickym pohonom vyuzivajucich
horlavé pracovné méedida sa miesta pripadného uniku horfavych méedii
chrani krytmi obdobne ako pri vyskyte horlavych latok.

» §5 (13) Zvaranie na strojoch a zariadeniach v priestore, v ktorom moze
vzniknut nebezpecnd koncentracia, mozno vykondvat iba na strojoch a
zariodeniach, ktoré nemoézu byt z daného priestoru odstranene. Z
priestoru, strojov a zariadeni je nutné odstranit horlavé prachy, zabranit
unikaniu prachov do priestoru, do strojov a zariadeni a meraf
koncentrdciu vybusnych prachov v ovzdusi pred zacatim zvarania a v
jeho priebehu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozdarni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnad také z:
http://multimedia.ebozp.cz/document/get/eb2415fc20fb45e146a55décée/7ca?d/78bff7448
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/varacské pracoviska

» §5 (14) Zvaranie je mozné vykonavat iba na strojoch a
zariadeniach, ktoré su blokované proti neziaducemu spusteniu.

» 85 (15) Nahrada privodu cerstveho vzduchu privodom Kkyslika je
nepripustna.

w» 85 (16) V priestoroch, kde sa mozu vyskytovat horlavée plyny, pary
alebo prachy, sa neumiestniuju tlakove flase s plynmi pre zvaranie Ci
vyvijaCa acetylenu a zdroje prudu elektrickej energie ku zvaracskym
pracam. Pri kazdom opusteni tychto priestorov sa z priestorov
odsfranuju horaky a privodné hadice plynov pre zvaranie.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozadrni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani zZivic v tavnych nadobdch. Praha: 2000. Dostupnad takée z:
hitp://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55décée/7ca?d/78bfi/7448
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/varacské pracoviska

» §5 (17) S nddobami, potrubiami a zariadeniami, pri ktorych sa nedd
spolahlivo zistit, Ci ich obsah nie je poziarne nebezpecny, sa
postupuje tak, ako by poziarne nebezpecny bol.

» §5 (18) Ak hrozi nebezpecenstvo stiahnutia zvdracich vodicov
alebo hadic, upevnuju sa tieto k pevnej konstrukcii alebo k inému
vhodnému pevnému zariadeniu.

» §5 (19) Ak sa zucastni zvdrania viac osoéb, urCi sa vopred spdsob
vzajomného dorozumievania.

» §5 (20) Zvdarac ddava pokyn na zapnutie zvdaracieho zdrojq,
pripadne obvodu az potom, ked je pripraveny zacaf pracu a zaujal
pracovnu polohu.

Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozZarni bezpecnosti pfi
svarovani a nahrivani zivic v tavnych nddobach. Praha: 2000. Dostupnd takeé z:
hitp://multimedia.ebozp.cz/document/get/elb2415fc20fb45e146a55décée7ca?d78bff7448
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Otdzky na zamyslenie

1. Akd norma plati pre bezpecnost prace pri odporovom
Zvarani?

2. Aké nebezpecenstvo vznikd pri odporovom zvdrani
farebnych kovov?e

3. Kedy mbdze dojst k Urazu elektrickym prudom pri
odporovom zvaranie

4. Aké sU osobné ochranné prostriedky zvaraca®?
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